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Projetos Elétricos 

• Esquemas Unifilares e Multifilares

• Dimensionamento dos Condutores e Proteção.

Evandro Junior Rodrigues

Dezembro 2016
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Introdução
 Esquemas Unifilares e Multifilares
 Dimensionamento dos Condutores
 Exercícios
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Dimensionamento dos Condutores
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Esquema Multifilar
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Esquema Multifilar

Evandro Junior Rodrigues



02/12/2016 6 / 31

Esquema Unifilar
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Diagrama Unifilar
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Classificação dos Cabos
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Redondo Normal

Redondo 
Compacto

Flexível e Extraflexível

Cabo Conci

Setorial Compacto
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É um material aplicado em torno do condutor, com o objetivo de fazer a isolação elétrica 
do ambiente ao qual este condutor encontra-se instalado. Serve também como proteção 
mecânica, quando aplicado a eletrodutos.

A característica principal dos materiais isolantes é que estes apresentam uma elevada 
rigidez dielétrica, aliada a uma alta resistividade.
Um detalhe importante é que um determinado condutor pode conter mais de um tipo de 
isolação como cobertura, isto devido a sua respectiva aplicação.

Isolação do cabo
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Tipos de materiais

Evandro Junior Rodrigues

Materiais Utilizados na Isolação de Condutores
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Temperatura suportada material isolante
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Tabela – Seção mínima dos condutores de fase
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Seção mínima dos condutores de neutro

Evandro Junior Rodrigues

O condutor neutro em um circuito elétrico, tem como objetivo realizar o equilíbrio do
circuito no qual está empregado e de acordo com a NBR 5410 existem algumas normas
com relação a sua aplicação.

-O condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito, ou seja, cada circuito
deverá conter seu condutor neutro;

-Em circuitos monofásicos o condutor neutro sempre deverá ter a mesma seção do 
condutor fase;

-Para as correntes de terceira harmônica, o neutro deverá ser dimensionado, de 
acordo com o percentual da presença deste harmônico;

-Para circuitos trifásicos com neutro, o condutor deverá atender as especificações da 
tabela abaixo.
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Tabela – Seção mínima do condutor neutro
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Tabela – Seção mínima do condutor de proteção
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Dimensionamento de condutores
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Os condutores devem ser dimensionados pelos seguintes critérios:

-Critério da capacidade de condução de corrente (ampacidade).

-Limite de queda de tensão
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Critério da Capacidade de Condução de Corrente 
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Critério da Capacidade de Condução de Corrente
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1.  Tipo de Isolação dos condutores:

2.  Maneira de Instalar o circuito:

3.  Corrente de projeto (Ip):

4.  Número de condutores carregados do 
circuito:
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Critério da Capacidade de Condução de Corrente
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Importante: O Condutor Neutro e o condutor de 
proteção serão determinados em função da fase.
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Maneira de instalar o circuito (1 a 8)
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Maneira de instalar o circuito (11 a 17)
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Capacidade de Condução de Corrente Isolação PVC (Métodos A1, A2, B1, B2, 
C e D)
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Capacidade de Condução de Corrente Isolação EPR e XLPE (Métodos A1, A2, 
B1, B2, C e D).
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• Fator de correção de temperatura (FCT)

• Fator de correção de agrupamento
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Fatores de Correção
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Fatores de Correção - Temperatura

Quando a temperatura ambiente for superior a 30 ℃, 
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Fatores de Correção - Agrupamento

Quando Tiver mais de 1 circuito passando no mesmo Eletroduto
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Critério do limite de queda de tensão
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Limite de Queda de Tensão
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Queda de Tensão em V/A.km
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Critério do limite de queda de tensão

∆V = 
𝑒 % ∗𝑉

𝐼𝑝 ∗𝐿

e(%) = Queda de tensão, expressa em valores percentuais;

Obs.: Seu valor é limitado a um valor máximo de acordo com a

norma.

V = Tensão do circuito;

𝐼𝑝 = Corrente de projeto;

L = Comprimento do circuito em km.
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