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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção

1. Proteção contra sobrecorrente

 Sobrecarga: quando a corrente nominal da carga é 

superior à corrente de projeto do circuito.

 Curto-circuito: corrente extremamente elevada devido ao 

contato ou falta elétrica.

 Disjuntores

2. Proteção contra choques elétricos e incêndios 

 DR
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 1 - Disjuntor Termomagnético – DTM

 Dispositivo de manobra

 Dispositivo de proteção

Funcionamento:

• Relé Magnético: é uma bobina com núcleo metálico que se 

magnetiza quando a corrente a atravessa.

Atua apenas em caso de corrente de curto-circuito.

• Relé Térmico: formado por um bimetal cujos materiais possuem 

coeficiente de dilatação. 

Atua quando houver corrente de sobrecarga. Quanto maior a     

intensidade da corente, mais rapidamente o bimetal deforma.



01/12/2016 5 / 30Evandro Junior Rodrigues

Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Disjuntor Termomagnético – DTM
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 Curva Tempo x Corrente

Em quanto tempo o Disjuntor 
dispara se:

• A corrente do circuito for 
duas vezes a corrente 
nominal? (2*In)

• A corrente do circuito for 
dez vezes a corrente 
nominal? (10*In)

 20 s

 0,02 s

Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Especificação do Disjuntor Termomagnético

• Número de polos: monopolar, bipolar, tripolar

• Corrente nominal – In: Corrente nominal do disjuntor

 Quadro aberto – com ventilação

 Quadro fechado (quadro com tampa) – sem ventilação 

(Aumentar 10º na temperatura do quadro)

• Tensão de operação: Baixa tensão (Até 1000 V), média e alta 

tensão.

• Capacidade de interrupção – Ics: Corrente de curto-circuito que o 

disjuntor consegue interromper sem se danificar.
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção

 Coordenação entre Condutor e Dispositivo de Proteção

Para o condutor: Iz = Ic * FCA * FCT
Para o Disjuntor: IN = IN / FCT (+10°)

IB = IP

I2 = Aquela que assegura efetivamente a atuação do disjuntor dentro de um 
intervalo de tempo
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Escolha do Disjuntor (Catálogo – Pial-Legrand/Bticino)
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Corrente nominal dos Disjuntores (Unipolares)
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Correção de Temperatura (40ºC)
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Bipolares e Tripolares da UNIC DIN
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Bipolares e Tripolares da UNIC DIN
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 2 – Dispositivo Diferencial Residual(DR)

A NBR 5410 estabelece que toda instalação elétrica deve ter ao menos 

um condutor de proteção PE, mas para que a proteção contra choques 

elétricos seja garantida, é necessário instalar o dispositivo diferencial 

residual (DR)

Funcionamento:

O DR é um tipo de interruptor que detecta a fuga de corrente à terra e 

desliga o circuito antes que uma pessoa sofra o efeito do choque 

elétrico ou antes que um curto-circuito provoque superaquecimento nos 

condutores, causado incêndio.
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
Funcionamento:

 Garantir a proteção das pessoas contra choques elétricos causados 

por contatos direto e indireto.

 Proteger o local da instalação contra incêndio

Dispositivo DR - Siemens.mp4
Dispositivo DR - Siemens.mp4
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
Tipos de Dispositivo DR

 IDR – Interruptor DR

 Disjuntor DR – ele também faz a proteção contra sobrecorrente.

O dispositivo DR pode ser usado individualmente para proteger um 

único circuito ou um dos seus pontos de utilização, mas ele também é 

usado para a proteção de grupos de circuitos com características 

similares, como por exemplo:

 TUG – Tomadas de uso Geral de áreas úmidas

 TUE – Tomadas de uso Específicos de áreas úmidas

 Tomadas e pontos de iluminação de áreas externas etc.
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
Observação

 No caso de utilização de IDR, ele deve ser instalado sempre em série 

com o disjuntor ou grupo de disjuntores.
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Lugares a serem utilizados DR

• Circuitos de pontos de utilização situados em locais com banheiro 

ou chuveiro;

• Circuitos de tomadas e de iluminação localizadas em áreas 

externas;

• Circuitos de tomadas localizadas em áreas internas, mas usadas 

para alimentar equipamentos no exterior;

• Circuitos de pontos de utilização situados em dependências 

internas molhadas ou sujeitas a lavagens como:
1. Cozinha

2. Copa-cozinha

3. Lavanderia

4. Área de serviço

5. Garagem

Obs.: Admite a exclusão dos pontos de iluminação posicionados a 

uma altura igual ou superior a 2,5m.
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Observações

 Não se deve instalar dispositivo DR em torneira elétricas e 

chuveiros que sejam construídos em carcaça metálica e/ou 

possuam resistência elétrica aberta (elevada corrente de fuga).

 A maioria dos chuveiros e torneiras elétricas comercializados no 

Brasil possui resistência elétrica aberta, de modo que o contato 

com a água é direto, dificultando o cumprimento da norma que 

obriga o uso do dispositivo DR.
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Especificações dos Dispositivos DR

 Corrente Nominal – IN : Dependendo da função como interruptor 

ou disjuntor. 

IN: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 A.

 Número de Polos: 

• Bipolar

• Tetrapolar

 Corrente diferencial-residual nominal de atuação – I  N

• Alta sensibilidade (I  N ≤  30 mA)

 Proteção contra contatos indiretos e diretos.

• Baixa sensibilidade (I  N ≥  30 mA)

 Proteção contra contatos indiretos e incêndio.
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Instalação dos Dispositivos DR

• Todos os condutores vivos de um circuito (fase e neutro) devem ser 

ligados no dispositivo DR.

• No caso de circuitos com dois condutores vivos:

• FN 

• FF

• Nos demais casos:

• FFN

• FFF

• FFFN

DR Tetrapolar

DR Bipolar (preferencialmente)
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Instalação dos Dispositivos DR
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Instalação dos Dispositivos DR
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Esquema de ligação com aterramento
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Esquema de ligação com aterramento
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Escolha dos DR
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Interruptores DR (para acoplar ao disjuntor)
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Dimensionamento de Dispositivos de Proteção
 Disjuntores DR (Monopolar e Bipolar)
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 Disjuntores DR (Tetrapolar)

Dimensionamento de Dispositivos de Proteção


