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Fator de Demanda – Iluminção e TUG
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Calculo da Demanda

b = A segunda parcela b=b1+b2+b3+b4+b5+b6 representa a soma 

das demandas dos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento, 

calculadas utilizando-se os quadros seguintes, cujos fatores de 

demanda ( fd ) devem ser aplicados separadamente por grupos 

homogêneos de equipamentos, onde:

−b1- chuveiros e torneiras elétricas com potência superior a 1 kW, 

fd conforme quadro 3:

−b2- aquecedores de água com potência superior a 1 kW, fd. 

conforme quadro 2;

−b3- fornos, fogões e fritadeiras elétricas com potência superior a 1 

kW, fd. conforme quadro 3;

−b4- máquinas de lavar/secar e ferro elétrico com potência superior 

a 1 kW, fd. conforme quadro 2;

−b5 - aparelhos não referidos acima com potência superior a 1 kW, 

fd. conforme quadro 2

−b6- aparelhos com potência até 1 kW, fd. conforme quadro 2.
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Fator de Demanda – Aparelhos eletrodomésticos e de 
Aquecimento
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Fator de Demanda – Aparelhos eletrodomésticos e de 
Aquecimento
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Calculo da Demanda

c = Representa a demanda dos aparelhos de ar condicionado 

calculada aplicando-se os fatores de demanda do quadro 04, 

seguinte:

d = Representa a demanda dos motores monofásicos e trifásicos 

calculada utilizando-se os valores dos Quadros 05 e 06 seguintes:

e = Representa a demanda das máquinas de solda a transformador, 

calculada conforme seguinte critério:

−100% da potência do maior aparelho;

−70% da potência do segundo maior aparelho;

−40% da potência do terceiro maior aparelho;

−30% da potência dos demais aparelhos.
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Calculo da Demanda

f = Representa a demanda dos aparelhos de raios X, calculada da 

seguinte forma:

−100% da potência do maior aparelho;

−10% da potência do segundo maior aparelho

g = A Representa a demanda para bombas e banheiras de 

hidromassagem, que deve ser

calculada utilizando-se os fatores de demanda do quadro 07, 

seguinte:
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Fator de Demanda – Aparelhos de ar condicionado
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Fator de Demanda – Motores monofásicos e trifásicos
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Fator de Demanda – Motores monofásicos e trifásicos
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Fator de Demanda – Bombas e banheiras de 
hidromassagem
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Entrada de Energia

Escolha da entrada de serviço (COPEL) 

Para potência demanda (Sd) igual ou inferior a 75 kVA

(a) Monofásico: Sd ≤ 9 kVA.

A instalação é realizada em dois fios, sendo um neutro e uma

fase.

(b) Bifásico: 9 kVA < Sd ≤ 15 kVA.

A instalação é realizada em três fios, sendo um neutro e duas

fases.

(c) Trifásico: 15 kVA < Sd  ≤ 75 kVA.

A instalação é realizada em quatro fios, sendo um neutro e três

fases.
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Entrada de Energia
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Dimensionamento da Entrada de Energia (Norma 901100)
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