Tabela 1 - Refletancia

Cor Refletancia Material Refletancia
Branco-neve 80 Gesso 85
Branco-marfim 70 Mirmore branco 80
Creme-claro 70 Tinta branca a 6leo 80
Amarelo-limao 70 Tinta branca a dgua 70
Amarelo-palha 65 Cimento 55
Ocre-claro 60 Concreto 45
Azul-claro 50 Granito cortado 50
Cinza-claro 45 Tijolo vermelho 20
Bege 45 Ardésia 10
Rosa-salmio 40 Basalto 10
Laranja 40 Madeira-clara 45
Verde-dgua 40 Carvalho-claro 45
Havana 30 Carvalho-escuro 30
Azul-turquesa 25 Pau-marfim 30
Vermelho-claro 20 Cerejeira 30
Verde (grama) 20 Cedro 25
Grend 10 Jacarandd 15
Azul-marinho 10 Imbuia 15
Violeta 10 Puapel branco 85
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Tabela 2 — Fator de utilizagdo de luminaria - Philips

Teto 70% I 50% [70% [ s0% ] 0% )
Luminirias Tipicas Parcde | 50% | 30% | S0% | 30% | 10% | 10% [ 30%
K 10% (valor de refletancia percentual do piso)
0,60 0,32 0,25 0,29 0,22 0,20 0,15 0,20
0,80 0,39 031 035 0,29 0.26 024 0,26
1,00 045 037 0.40 0,34 0,32 0.29 0,31
1,25 0,50 043 045 0.39 037 0,34 0,36
1,50 0,55 0,48 0,49 0,44 0,42 039 0,40
\ 2,00 0.61 0.55 0.56 0.50 0,50 0,46 0.46 ;i
S 2,50 0,66 0,60 0,60 0,55 0,55 0,51 0,50 0,47
R Y 0.69 0,64 0,63 0,58 0,59 0.55 0,53 0,55
4,00 0,73 0,69 0,67 0,63 0,65 0,60 0,57 0558
5,00 0,76 0,72 0,69 0,66 0,69 0,63 0,60
TMS 500 - 2 lampadas de 0,60 0,31 0,25 0,27 0,22 0,20 0,18 0,19 0,16
65W 0,80 0,38 0,32 0,33 0,28 0,27 0,24 024 021
1,00 043 0,37 0,38 0,33 0,32 0,29 0,28 025
1,25 0,49 0,43 0,42 0,37 0,38 033 0,32 0,29
[ 1,50 0,53 0,47 0,46 0,41 0,42 0,37 035 032
\ 2,00 0,59 0,54 0,51 0,47 0,49 0,43 0,40 0,3%
2,50 0,63 0,58 0,54 0,51 0,54 0,48 0,44 041
3,00 0,65 0,61 0,57 0,54 0,58 0,51 0,46 0,44
4,00 0,69 0,66 0,60 0,57 0,62 0,55 0,49 047
5,00 0,71 0,68 0,62 0,60 0,66 0,58 0,51 0,50
TMS 426 - 2 lampadas de 0,60 0,35 0,28 0,23 031 025 0,21 0,22 0.19
0w 0,80 0,43 0,36 0,30 0,38 032 0,27 0.28 024
e 1,00 0,50 0,42 036 0,44 038 033 033 029
- LoraS |18 0,56 0,49 0,43 0,49 043 0,38 038 034
/o 1,50 0,61 0,54 0,48 0,54 0,48 0,43 0,42 038
Y 2,00 0,68 0,61 0,56 0,60 0,55 0,50 0,48 0.43
= 2,50 0,72 0,67 0,62 0,64 0,60 0.56 0,53 0.50
3,00 0,76 0,71 0,66 0,67 0,63 0.60 0.56 0.53
4,00 0.80 0.76 0.72 071 0 AR nas nan 0S8
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Tabela 2 — Fator de utilizagdo de luminaria - Philips

Teto 70% | S0% | _70% s0% 30% )
Lumindrias Tipicas | Parcde | S0% | 30% | S0% | 30% | 10% 10% 3% | 1%
K 10% (valor de reflctancia percentual do pivo) ==
TCK 427 - 4 lampadas de 0,60 0,33 0,27 0,23 0,32 0,27 623 626
0w 0,80 0,41 0,34 0,30 0,40 034 l 0.30 033
1,00 047 0,40 036 0,45 0,40 \ 036 | 039
1,25 0,52 0,46 0,42 0,51 0,46 042 | 035
/ 1,50 0,56 0,51 047 0,55 0,50 046 | 049
= 2,00 0,63 0,58 0,54 0,61 0,57 054 | 024
2,50 0,67 0,63 0,59 0,65 0,62 059 | 050
3,00 0,70 0,66 0,63 0,68 0,65 0,62 0564
4,00 073 0,70 0,68 0,71 0,69 067 | 05%
A— 5,00 0,75 073 0,71 0,74 072 0,70 0.70
_[HDK 472~ 1 Tampada de 0,60 0,50 0,46 0,50 0,45 0,42 22 | G4
W00wW-—"""| 080 0,58 0,53 0,57 0,52 049 049 | 0s2 )
100 | 063/ 059 0,62 0,58 056 0ss | oss 5
125 | Co68. T 0,64 0,67 0,63 0.61 061 | 063 55
ﬁ 1,50 0,72 0,68 0,70 0,67 0,65 055 | 086 =
A 2,00 0,77 0,74 0,75 0,73 071 071 | om g
Vi 2,50 0,80 0,77 0,78 0,76 0,75 074 | 075 s
(,\}D 3,00 0,82 0,80 0,50 0,79 0,7% 0717 | oM 7
\é‘. ! 4,00 0,84 0,52 0,82 051 0%1 080 | 030 3.9
- 5,00 0,85 0,84 083 052 053 081 | 0w :
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Tabela 2 — FU da lampada TBS 912
Tabela de Fator de Lkilizagdo - TES 21205 - 2 < TLORS 32w

Fator de a0 0 50 20 0
Area | 50 S0 | S0 S0 S0 30|30 10|30 10| 0
K 30 10 )30 Ao 10 0| 1wy | o
0e0 | 33 301 ) 33 32 31 27 | 37 4 | 27 24 | 13
080 | 40 37 | 39 3B 37 33 | 33 30 | 33 30 | 29
100 | 45 42 | 45 43 42 38 | 38 35 | 37 35 | 34
125 50 46 | 49 48 46 43 | 42 40 | 41 39 | 38
IS0 | 54 49 | 53 51 49 46 | 45 43 | 44 43 | 42
100 | 59 53 | 5B 55 53 50 | 49 48 | 49 47 | 46
150 | 63 55 | 41 58 55 53 | 52 51 | 51 50 | 49
300 | &5 57 | 63 6D 56 55 | 54 52 | 53 52 | SO
400 | &8 59 | &6 &2 58 57 | 56 55 | 55 54 | 52
500 | &9 A0 | &7 &3 59 58 | 57 56 | 56 55 | 53
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Tabela 3 - Caracteristicas operacionais das lampadas

— Caracteristicas das Lampadas
- . -
t | | Eficiéncia | f |
| Fluxe Luminosa | Vida i
[};‘Po de Poténcia | Luminoso  Media | Media | Vantagem ‘ Desvantagem
mpada (watts) ; tlumens) = (Im/watts) | (horas) |
I i
10 0 | 2 1.000 | TNuminagio Baixa eficiéncia
60 780 [ 13 | geral e localizada Juminosa e. por isto.
Incandescente 100 1.430 ] 15 de intenores. custo de uso elevado:
comum 150 2300 | 16 Tamanho reduzido alta producdo de
i € custo baixo. calor. vida média
| curta.
160 | 19 6.000 Substituem Custo elevado:
250 | 2 lampadas demora 5 minutos para
500 27 incandescentes atingir 80% do fluxo
Mista normais de elevada luminoso.
poténcia. Pequeno
volume. Boa vida
média.
80 3.500 4“4 15.000 | Boa eficiéncia Custo elevado. que
125 6.000 48 luminosa. pequeno pode ser amortizado
Vapor de 250 12.600 50 volume. longa durante o uso: demora
mercirio* 400 22.000 55 vida média. de 4 a 5 minutos para
700 35.000 58 CONSEguIr a emissao
luminosa méxima.
Evandro Junior Rodrigues 01/07/2016
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Tabela 3 - Caracteristicas operacionais das lampadas

| [ Eficiéncia | i
| | Fluxo  Luminosa | Vida |
Tipode | Poténcia | Luminoso  Media | Media Vanugem | Desvantagem Observacs,
Limpada | (watts) | (lumens) = (Im/watts) (horas)
Fluorescente 15 850 57 7.500 | Otima eficiéncia Custo elevado Necessita ge
comum* 20 1.200 53 luminosa e baixo de instalagdo. dispositivog
30 2.000 69 custo de auxiliares
40 3.000 69 10.000 |  funcionamento. (reator +
Boa reprodugiio Starter oy
de cores. Boa vida somente
Fluorescente 60 3.850 64 10.000 | média. reator de
H.O. 85 5.900 69 partida
110 8.300 76 répida).
Fluorescente 16 1.020 64 7.500
econdmica* 32 2.500 78
Fluorescente 5 250 50 5.000
compacta* 7 400 57
9 600 67
11 900 62
13 900 69
15 1.100 70
20 1.200 72
23 1.400 74
50 3.000 60 18.000 Otima eficiéncia Custo elevado que & Necessita de
70 5.500 79 luminosa, longa i com o ispositi
150 12.500 83 vida iitil, baixo custo | uso. Demora em auxiliares
Vapor de 250 26.000 104 de funcionamento, tomo de 5 minutos especificos
s6dio a alta 400 47.500 119 dimensoes para a lampada (reator +
pressao* reduzidas**, atingir 90% do fluxo ignitor) e €
razodvel rendimento | Iuminoso total. ligada em
cromético (luz 220V.
de coloragio
branco-dourada).
400 28.500 98 24000 | Otima eficiéncia Custo elevado que ¢ Necessita de
Vapor metdlico | 1.000 90.000 luminosa, longa izado com o spositi
2.000 182.000 vida itil. uso. auxiliares.
Evandro Junior Rodrigues 01/07/2016
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Tabela 3.1 - Caracteristicas operacionais das lampadas

com temperatura e IRC
FLUORESCENTES COMUNS
Poténcia W K IRC | Fluxo luminoso Im

15 6100 | 55-75 840

16 4.000 64 1.020
20 6100 | 55-75 1.060
30 6100 | 55-75 2.000
32 4.000 85 2.700
40 5250 | 55-75 2.700
65 5.000 70 4.500
110 5520 | 55-75 8.300

Evandro Junior Rodrigues
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Tabela 4 - de Iluminancia — LUX

ILUMINANCIA (lux)

TIPO DE AMBIENTE / ATIVIDADE

ICLASSE B (areas de
trabalho em geral)

ICLASSE A (areas de 20-30-50 L ruas publicas e estacionamentos
uso continuo efou -
execucso de tarefas §0-75-100 - ambientes de pouca permanéncia
[simples) 100 - 150 - 200 + depdsitos

200 - 300 - 500 - trabalhos brutos e auditérios

500 - 750 - 1.000

+ trabalhos normais: escritdrios e
fabricas

1.000 - 1.500 - 2.000

- trabalhos especiais: gravagao,
inspecao, industrias de tecidos

ICLASSE C (areas
icom tarefas visuais
minuciosas)

2.000 - 3.000 - 5.000

+ trabalho continuo e exato: eletrdnica

5.000 - 7.500 - 10.000

- trabalho que exige muita exatidio:
placas eletro-eletrdnicas

10.000 - 15.000 - 20.000

- trabalho minucioso especial: cirurgia

Evandro Junior Rodrigues
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Tabela 4 - de Iluminancia — LUX — NBR 5413

Escolas:

- Salas de aulas

- Quadros negros

- Salas de trabalhos manuais
- Laboratério:

Geral

Local

- Anfiteatros e auditorios:
Platéia

Tribuna

- Salas de desenho

- Saldo de reunides

- Salas de educagdo fisica

- Costuras e atividades semelhantes
- Artes culindrias

01/07/2016

200-300 - 500
300-500- 750
200-300-500

150-200-300
300-500-750

150-200-300
300-500-750
300-500-750
150-200-300
100-150-200
300-500-750
150-200 - 300
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Tabela 4 - Iluminancia — Generalizado

Tipo de Ambiente ' Lux Tipo de Ambiente Lux
Auditério e Anfiteatros Inddstria Alimenticia

Tribuna 500 Enlatamento 200
Plateia 150 Acabamento 150
Sala de espera 150 Classificagio 1.000
Bancos Indistria de calgados

Atendimento ao piiblico 500 Classificagio 1.000
Salas de recepgdo 150 Lavagem 150
Bibliotecas Acabamento 500
Sala de leitura 500 Induistria de cimento

Recinto das estantes 300 Ensacamento 150
Escolas Moagem. fornos 150
Salas de aula 300 Inddstria de confeitos

Sala de trabalho manual 300 Selegio 200
Laboratdrios (geral) 200 Mistura 200
Refeitérios 100 Fabricagio de balas 500
Garagens Indistrias cerimicas

Oficinas 200 Trituragio 150
Estacionamento interno 150 Acabamento ¢ moldagem 150
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Tabela 4 - Iluminancia - Generalizado

I Tipo de Ambiente I Lux | Tipo de Ambient

y |

Hospitais Indastria de papéis

Sala de médicos 150 Trituragio 200
Sala de espera 150 Migquinas de papel 200
Corredores ¢ escadas 100 Inddstrias quimicas

Cozinhas 200 Fornos, secadores 200
Sala de operagio (geral) 500 Filtragem 200
Quartos para pacientes 150 Industrias téxteis

Hotéis e restaurantes Batedores 200
Banheiros 200 Cardagio 300
Corredores e escadas 100 Inspegio 500
Cozinha 200 Tecelagem 300
Quartos 150 Tingimento 200
Exposigdes 300 Fiagdo 300
Sala de reunides 150 Urdimento 500
Restaurantes 150 Locais de armazenamento
Portaria-recepgao 200 Geral 100
Lojas Pequenos volumes 200
Vitrinas e balcoes 1.000 Grandes volumes 200
Hall (escadas) 100 Industrias metalirgicas

Centros comerciais 500 Usinagem grosseira 500
Banheiros (geral) 150 Tornos e polimento 1.000
Soldas Usinagem — alta precisio 2.000
Iluminagdo geral | 200 Escritérios

Solda de arco 2.000 Sala de trabalho 250
Esporte Arguivo 200
Futebol ge saldo 200 Sala de desenho S00
Voleibol 200 Recepeio 250
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Tabela 5 — indice de reproducdo de cores

Tipo de Lampada Temperatura da Cor (K) Indice (%)
Incandescente 2.800 100
Incandescente de halogénio 3.200 100
Fluorescente - luz do dia 6.500 75-719
Fluorescente — luz branca 4.000 75-79
Vapor de merciirio 5.000 47
Vapor de s6dio 3.000 35
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Tabela 6 — Refletancia de diferentes cores e materiais

de revestimento

o a Material Refletincia
Branco-neve 80 Gesso 85
Brancosmarfin 70 Mairmore branco 80
Creme:claro 70 Tinta branca a 6leo 80
Amarelo-limdo 70 Tinta branca a dgua 70
Amarelo-palha 65 Cimento 55
Ocre-claro 60 Concreto 45
Azul-claro 50 Granito cortado 50
Cinza-claro 45 Tijolo vermelho 20
Bege 45 Ardésia 10
Rosa-salmio 40 Basalto 10
Laranja 40 Madeira-clara 45
Verde-dgua 40 Carvalho-claro 45
Havana 30 Carvalho-escuro 30

Azul-turquesa 25 Pau-marfim 30
Vermelho-claro 20 Cerejeira 30
Verde (grama) 20 Cedro 25
Grend 10 Jacarandd 15
Azul-marinho 10 Imbuia 15
Violeta 10 Papel branco 85

Evandro Junior Rodrigues
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Tabela 7 — Fator de depreciacao do servico da luminaria

Tipo de Aparelho

Luminéria comercial para limpada high output com colmeia
Lumindria para limpada fluorescente para iluminag@o indireta

F,
Aparelhos para embutir lampadas incandescentes 0,85
Aparelhos para embutir lampadas refletoras
Calha aberta e chanfrada 0,80
Refletor industrial para lampadas incandescentes
Lumindria comercial 0,75
Lumindria ampla utilizada em linhas continuas
Refletor parabélico para duas lampadas incandescentes 0,70
Refletor industrial para lampada VM
Aparelho para lampada incandescente para iluminagio indireta
Lumindria industrial tipo Miller
Lumindria com difusor de acrilico
Globo de vidro fechado para lampada incandescente
Refletor com difusor plastico 0,60

T G
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Evandro Junior Rodrigues

Tabela 8 — Aplicacao das lampadas elétricas

Apleagio das Limpadas Piiricas
it Tipo de Limpuda
. alslelolelr|c|n
Ambientes externos

Rodovias X X
Avenidas X x
Vias expressas x x
Vias secundirias x x
Viadutos ¢ vias elevadas x x x
Pitios de manobea, estacionamento ete. x x ]l x| x1 x
Estidios x x
Taneis X x
Vias fluviais x X
Pragas, jardins etc. X X x
Fachadas ¢ monumentos X x x x

A - lampada incandescente

B - lampada mista

C - limpada fluorescente

D - limpada fluorescente compacta

- limpada a vapor de merctirio

- lampada a vapor de sodio a alta pressio
- limpada a vapor metdlico

- limpada de halogénio

ToTm
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Tabela 8 — Aplicacdo das lampadas elétricas

Aplicagdio das Limpadas Elétricas
Tipo de Ambiente Tipo de Lampada

Coméreio A|lB|C|D|E|F| G
Alimenticio x % x x
Mercearia = .
Agougpe x x x| x
Confecgio % x
Ferragens % %
Armarinhos X X
Méveis x X
Relojoarias x x x x
Livrarias ¢ papelarias X X
Florista x x x

Escritérios
Ambientes de trabalho burocrético x X
Salas de reuniGes X x
Salas de andlise de desenhos x x
Locais piblicos

Escolas X x X
Auditérios X x X x
Clinicas X X X
Cinemas x x X
Teatros X & 2]
Restaurantes ¥ x| %

T G
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